Liaftungsempfehlungen fir Klassenraume ohne Liftungsanlage:
Ziel sollte sein, die COz.Konzentration méglichst dauerhaft unter 1.000-1.200 ppm zu halten

Hygienische Bewertung der Kohlendioxidkonzentration in der Innenraumluft (Leitwerte)

CO;-Konzentration (ppm) Hygienische Bewertung Empfehlungen
< 1000 Hyglenisch unbedenklich Kelne welteren Manahmen
1000-2000 Hyglenisch auffillig Liiftungsmalnahme (AuBenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel erhdhen)

Liftungsverhalten Gberpriifen und verbessern

=2000 Hyglenisch Inakzeptabel Beliiftbarkelt des Raums priifen ggf. weltergehende MaBnahmen priifen
aus: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes 2008

Die aktuelle CO;—-Konzentration des Raumes ist Uber den Monitor ablesbar:
®bis 800 ppm - Liften nicht erforderlich

Obis 1.200 ppm - Luften ab 1.000 ppm empfohlen

@ab 1.200 ppm - Liften ab 1.400 ppm dringend empfohlen

Laut Hygieneplan 6.0 ist alle 20 Minuten fiir 3-5 Minuten eine Stof3liftung durch vollstandig getffnete Fenster vorzunehmen.

Bei Vollbelegung des Klassenraumes kann je nach Raumgrof3e auch zweimal Liften je Unterrichtsstunde erforderlich sein. Alternativ wahrend der
Unterrichtszeit einmal Liften, die Ubrige Zeit Luften mit zwei gekippten Fenstern. Auf3erdem sollte vor und nach der Unterrichtszeit geluftet
werden.

Wir empfehlen grundsatzlich das Offnen von zwei moglichst weit voneinander entfernten Fenstern.

v' Mehr gedffnete Fenster verkiirzen die Zeit nur geringfugig, kiihlen den Raum aber auch deutlich mehr aus. Zudem ist das Zugempfinden
hoher als nur bei nur zwei getffneten Fenstern.

v Je kalter es auBen ist und je mehr Wind weht, desto schneller ist der Luftaustausch. Erforderliche Offnungsdauer variiert je nach
Wetterlage zwischen 3-10 Minuten

v Dauerhaft gedffnete Fenster sind nicht erforderlich. Sie fiihren an kalteren Tagen zu sehr niedrigen Raumtemperaturen und sollten daher

vermieden werden.

Dauerhaft gekippte Fenster reichen nicht aus, um die CO2-Konzentration unter 1.000 bis 1.200 ppm zu halten.

Wir empfehlen die Bestimmung eines Liftungsbeauftragten.

Bei geringerer Klassenstarke kann das Liiftungsintervall verlangert bzw. die Offnungsdauer reduziert werden.

ANANIAN
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Liaftungsempfehlungen fir Klassenrdume mit Liftungsanlage:
Ziel sollte sein, die CO2-Konzentration moglichst dauerhaft unter 1.000 - 1.200 ppm zu halten

Hygienische Bewertung der Kohlendioxidkonzentration in der Innenraumluft (Leitwerte)

C0;-Konzentration (ppm) Hygienische Bewertung Empfehlungen
<1000 Hyglenisch unbedenklich Kelne welteren MaBnahmen
1000-2000 Hyglenisch auffallig Liftungsmafnahme (AuBenluftvolumenstrom bzw. Luftwechsel erhdhen)

Liiftungsverhalten tiberpriifen und verbessemn

= 2000 Hyglenisch Inakzeptabel Beliiftbarkelt des Raums priifen ggf. weltergehende MaBnahmen prifen
aus: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes 2008

Die aktuelle CO,—Konzentration des Raumes ist Uber den Monitor ablesbar:
®bis 800 ppm - Liften nicht erforderlich

Obis 1.200 ppm - Liiften ab 1.000 ppm empfohlen

@ab 1.200 ppm - Liften ab 1.400 ppm dringend empfohlen

In der Regel reicht der Luftaustausch tber die Liftungsanlage aus, um wéahrend der Unterrichtszeit die CO; - Konzentration

unter 1.000 - 1.200 ppm zu halten. In den Pausen wird - sofern der Raum nicht belegt ist - die CO; -Konzentration aufgrund der durchlaufenden
Liftungsanlage deutlich abgesenkt. Gerne kann bei Bedarf wahrend des Unterrichts und in den Pausen zuséatzlich geluftet werden.

Bitte achten Sie in Hinblick auf die Raumauskuhlung je nach Wetterlage auf kurze Liuftungszeiten (3-5 min) und 6ffnen nur zwei Fenster (mdéglichst
weit auseinanderliegend).

v Je kélter es auRen ist und je mehr Wind weht desto schneller ist der Luftaustausch.
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