
 

 

Liebe Hallennutzer,  

 

Sie trainieren in einer Halle ohne Lüftungsanlage. Von daher ist 
es wichtig, dass Sie selbst während Ihrer Trainingszeiten für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung der Halle durch Öffnen 
der Oberlichter oder Türen sorgen. 

Die hier dargestellte CO2 Ampel wurde zur besseren 
Einschätzung der Luftqualität bzw. der Lüftungserfordernis in 
Ihrer Halle montiert. 

 

 

 

In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie spätestens ab 
Erscheinen der gelben Signalleuchte entsprechend 
ausreichend zu lüften.  

Um bei niedrigen Außentemperaturen eine Auskühlung der 
Halle zu verhindern, bitten wir Sie um eine angepasste 
Intervalllüftung. (keine Dauerlüftung) 

Bei Rückfragen können Sie sich Frau Schilling 
m.schilling@kreisgg.de wenden. 

 

Ihr Fachbereich Gebäudemanagement 

10.09.2020 

 

Rot leuchtend:  

        Sehr schlechte Luftqualität‐ Lüften zwingend  erforderlich 

Gelb leuchtend:  

        Mittlere bis schlechte Luftqualität‐ Lüften erforderlich 

Grün leuchtend: 

         Luftqualität ok‐ Lüften nicht unbedingt erforderlich 


